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4	 Premere il pulsante  per uscire e tornare alla 
modalità normale.

Menu 
principale

Sottomenu Funzioni
SEG 

usato
Predefinito Gamma

8 -
Easy 

Tuning
1,2 0

-2: Variazione -2

-1: Variazione -1

0: Non usato

1: Variazione +1

2: Variazione +2

  NOTA

•	 Durante la configurazione premere il pulsante  
in qualsiasi momento per uscire senza impostare.

•	 A secondo delle modifiche di flusso d'aria impostate 
con Easy Tuning, è possibile che le prestazioni del 
climatizzare si riducano.

Fase 17  Impostazione del codice opzione 
dell'unità interna
La configurazione del codice d'opzione dell'unità interna 
avviene tramite il telecomando a filo con le modalità illustrate 
di seguito.

Menu 
principale Sottomenu 1 2 35 46

Bit dati

1 2 3 45 6

Codice opzione
Numero pagina

Codice opzione

SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6

0     

Numero pagina

SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12

1     

Numero pagina

SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18

2     

Numero pagina

SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24

3     

Numero pagina

1	 Premere contemporaneamente i pulsanti  e  per 
almeno 3 secondi per visualizzare il menu principale.

2	 Premere il pulsante  /  per selezionare  poi 
premere il pulsante  per accedere a una schermata 
di impostazioni sottomenu.

3	 Premere il pulsante  /  per selezionare  poi 
premere il pulsante  per accedere alla schermata 
di impostazione del codice opzione dell'unità interna.

  NOTA

•	 La prima cifra rappresenta il numero di pagina 
e le restanti cinque cifre sono i codici di opzione.

•	 Il codice opzione che si sta correntemente 
impostando lampeggerà.

4	 Premere il pulsante  o  per impostare il codice di 
opzione in ordine. 
Premere il pulsante  per passare alla pagina 
successiva.

5	 Premere il pulsante  per salvare e completare 
le impostazioni d'opzione.

6	 Premere il pulsante  per uscire e tornare alla 
modalità normale.
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  NOTA

•	 Durante la configurazione premere il pulsante  
in qualsiasi momento per uscire senza impostare.

  ATTENZIONE
•	 Il codice opzione non verrà applicato fino alla 

pressione di  

•	 L'impostazione del codice d'opzione dell'unità interna 
è possibile soltanto tramite il telecomando a filo 
Master. Con il telecomando a filo in modalità Slave 
è possibile solo visualizzare il codice di opzione 
dell'unità interna.

•	 L'impostazione del codice opzione dell'unità interna 
è possibile quando un'unità interna è collegata. 
Se sono collegate più di 2 unità interne è solo 
possibile visualizzare il codice opzione dell'unità 
interna Master.

Fase 18  Configurare gli indirizzi delle 
unità interne e le opzioni di installazione
Tramite l'opzione comando remoto impostare 
l'indirizzo dell'unità interna e l'opzione di ‘installazione. 
Configurare ogni opzione separatamente dato che non 
si possono configurare contemporaneamente i valori 
di ADDRESS e dell'opzione di installazione dell'unità 
interna. I valori di indirizzo dell'unità e quelli delle 
opzioni di installazione vanno configurati in due fasi.

Configurazione di un indirizzo d'unità interna

1	 Premere contemporaneamente i pulsanti  e  per 
almeno 3 secondi per visualizzare il menu principale.

2	 Premere il pulsante  /  per selezionare  poi 
premere il pulsante  per accedere a una schermata 
di impostazioni sottomenu.

3	 Premere il pulsante  /  per selezionare  poi 
premere il pulsante  per accedere a una schermata 
di impostazioni Indirizzo unità interna.

1 2 3 45 6

Bit dati

  NOTA

•	 L'indirizzo Principale/RMC che si sta correntemente 
impostando lampeggerà.

•	 I bit di dati 1 e 2 indicano il controllo dell'indirizzo 
principale dell'unità interna

•	 I bit di dati 3 e 4 indicano le impostazioni 
dell'indirizzo principale dell'unità interna 
(per impostarlo va resettata l'unità interna)

•	 I bit di dati 5 e 6 indicano l'impostazione/verifica 
dell'indirizzo RMC dell'unità interna

4	 Premere il pulsante  /  per impostare l'indirizzo 
Principale/RMC dell'unità interna.

5	 Premere il pulsante  per salvare e completare le 
impostazioni d'opzione.

6	 Premere il pulsante  per uscire e tornare alla 
modalità normale.

  NOTA

•	 Durante la configurazione premere il pulsante  
in qualsiasi momento per uscire senza impostare.

•	 L'indirizzo non verrà applicato fino alla pressione 
del pulsante .

•	 La configurazione dell'indirizzo Principale/RMC 
di un'unità interna è disponibile solo tramite 
il telecomando a filo Master.

Configurazione dell'opzione di installazione di 
un'unità interna

La configurazione e il controllo del codice d'opzione 
dell'unità interna avviene tramite il telecomando a filo 
con le modalità illustrate di seguito.

1	 Premere contemporaneamente i pulsanti  e  per 
almeno 3 secondi per visualizzare il menu principale.

2	 Premere il pulsante  /  per selezionare  poi 
premere il pulsante  per accedere a una schermata 
di impostazioni sottomenu.

3	 Premere il pulsante  /  per selezionare  poi 
premere il pulsante  per accedere alla schermata 
di impostazione del codice opzione dell'unità interna.

  NOTA

•	 La prima cifra rappresenta il numero di pagina e le 
restanti cinque cifre sono opzioni di installazione. 

•	 I codici di installazione sono in totale 24 cifre. 
Si possono impostare sei cifre alla volta e si 
distinguono dal numero di pagina (0,1,2,3).
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4	 Premere il pulsante  o  per impostare in ordine 
il codice opzione installazione. Premere il pulsante  
per passare alla pagina successiva.

SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6

0 2 RISERVATO
Sensore di 
temperatura 

esterno

Comando 
centrale

RISERVATO

SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12

1
Pompa di 
scarico

Uso della 
serpentina di 
riscaldamento

Utilizzo del 
radiatore

Variabili di 
comando del 

radiatore 
ausiliario

RISERVATO

SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18

2
Comando 
esterno

Uscita 
comando 
esterno

S-Plasma 
ion

Cicalino

Numero 
di ore di 

utilizzo del 
filtro

SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 -

3

Comandi 
individuali 

del 
telecomando

Compensazione  
impostazioni 
riscaldamento

RISERVATO

Timer di 
impostazione 
spegnimento 

remoto

-

Opzione N°. : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Opzione SEG1 SEG2 SEG3 SEG4

Spiegazione PAGINA MODALITÀ

RISERVATO

Uso del sensore della 
temperatura esterna

Indicazioni 
e dettagli

Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli

0 2
0 Disattiva

1 Usa

Opzione SEG5 SEG6 SEG7 SEG8

Spiegazione Uso del comando 
centrale

RISERVATO

PAGINA Impiego della pompa di 
scarico

Indicazioni 
e dettagli

Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli

0 Disattiva

1

0 Disattiva

1 Usa
1 Usa

2 Usa + ritardo 
3 minuti

Opzione SEG9 SEG10 SEG11 SEG12

Spiegazione Uso della serpentina 
di riscaldamento Utilizzo del radiatore Variabili di comando del radiatore 

ausiliario

RISERVATO
Indicazioni 
e dettagli

Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli

Indicazioni

Dettagli

0 Disattiva 0 Disattiva

Impostare la 
temperatura 
del radiatore 

ausiliario

Ritardo di 
accensione 

del radiatore 
ausiliario

0
Nessuna 

variazione di 
temperatura

Nessun ritardo

1
Nessuna 

variazione di 
temperatura

10 minuti

2
Nessuna 

variazione di 
temperatura

20 minuti

1 Usa 1 Usa

3 1.5°C Nessun ritardo
4 1.5°C 10 minuti
5 1.5°C 20 minuti
6 3°C Nessun ritardo
7 3°C 10 minuti
8 3°C 20 minuti

- - 2
Usa

(Ritardo radiatore)

9 4.5°C Nessun ritardo
A 4.5°C 10 minuti
B 4.5°C 20 minuti
C 6°C Nessun ritardo
D 6°C 10 minuti
E 6°C 20 minuti
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Opzione SEG13 SEG14 SEG15 SEG16

Spiegazione PAGINA Uso del comando esterno Configurazione dell'uscita del comando esterno S-Plasma ion

Indicazioni 
e dettagli

Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli

2

0 Mancato uso
Slave, 

controllo 
esistente

0 Termo on 0 Disattiva

1 Acceso/Spento

2 Spegnimento

3 Finestra

4 Mancato uso
Master, 

controllo 
esistente

5 Acceso/Spento

6 Spegnimento

7 Finestra

8 Mancato uso
Slave, 

controllo 
inverso

1 Operazione on 1 Usa

9 Acceso/Spento

A Spegnimento

B Finestra

C Mancato uso
Master, 

controllo 
inverso

D Acceso/Spento

E Spegnimento

F Finestra
Opzione SEG17 SEG18 SEG19 SEG20

Spiegazione Comando cicalino Numero di ore di utilizzo del 
filtro PAGINA comandi di un 

telecomando

Indicazioni 
e dettagli

Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli

0 Uso del 
cicalino 2 1000 ore

3

0 o 1 Interna 1

1
Non 

uso del 
cicalino

6 2000 ore

2 Interna 2

3 Interna 3

4 Interna 4

Opzione SEG21 SEG22 SEG23 -

Spiegazione
Compensazione 

impostazioni 
riscaldamento

RISERVATO

Timer di impostazione  
spegnimento remoto -

Indicazioni 
e dettagli

Indicazioni Dettagli Indicazioni Dettagli -

0 Disattiva 0 o 1 Spegnimento automatico 
30 Min.

-
1 2 °C 2 Spegnimento automatico 

60 Min.

2 5 °C
3 Spegnimento automatico 

120 Min.

4 Spegnimento automatico 
180 Min.

5	 Premere il pulsante  per salvare e completare le impostazioni d'opzione.

6	 Premere il pulsante  per uscire e tornare alla modalità normale.

•	 Comando livello : �Attivando questa funzione il controller centralizzato diventa in grado di limitare le funzioni 
e gli ingressi dei prodotti collegati. [ Esempio: Limite modalità operative (Solo raffrescamento/
Solo riscaldamento/Nessuna limitazione), Limite superiore temperatura di riscaldamento, 
Limite inferiore temperatura di raffrescamento. Per attivare il 'Controllo livelli' quando 
si applica il DPM con il controller centralizzato, assegnare il master (Impostare l'opzione 
'Uso del comando esterno' [SEG14] su 4 o maggiore).
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–– Esempio: Installando il DPM (1 unità esterna con 4 unità interne)

Condizione Impostazione SEG 14
RisultatoComando 

esterno
Comando 

livelli
Interna 1 Interna 2 Interna 3 Interna 4

Predefinito Non impostato (0) Slave (Tutto)

Disattiva Usa 4
Non 

impostato (0)
Non 

impostato (0)
Non 

impostato (0)
Master (Interna 1),  

Slave (Interna 2,3,4)

Usa (Interna 3) Disattiva
Non 

impostato (0)
Non 

impostato (0)
1~3

Non impostato 
(0)

Slave (Tutto)

Usa (Interna 4) Usa
Non 

impostato (0)
Non 

impostato (0)
Non 

impostato (0)
5~7

Master (Interna 4),  
Slave (Interna 1,2,3)

  NOTA

•	 Durante la configurazione premere il pulsante  in qualsiasi momento per uscire senza impostare.

•	 Il codice di opzione non verrà applicato fino alla pressione del pulsante .

•	 La configurazione del codice opzione installazione è disponibile solo tramite il telecomando a filo master.

•	 La configurazione del codice opzione installazione è disponibile quando un telecomando a filo è collegato 
individualmente a un'unita interna.

Funzione output temperatura di emergenza (Emergency Temperature Output, ETO) 

  ATTENZIONE
•	 Al fine di implementare la funzione ETO, è necessario installare un modulo di interfaccia di contatto esterno, 

l'MIM-B14, in ciascuna unità interna.

–– L'ETO è un concetto di operatività di emergenza delle unità interne. Se l'unità interna 1 (unità interna principale) si 
arresta a causa di un errore, l'unità interna 2 (unità interna secondaria) viene avviata.

–– In sostanza, l'unità interna 2 opera nella modalità precedente. [Al primo utilizzo, l'unità viene avviata in modalità 
automatica a 24 °C (75 °F).]

–– Per impostare condizioni operative più dettagliate per l'unità interna 2, utilizzare S-net Pro.

Impostazione dell'ETO  

Comunicazione tra 
unità interne ed esterne 

(F1 e F2).

Unità interna principale

Unità interna secondaria

Modulo di interfaccia 
contatto esterno 

MIM-B14

Errore output porta (1, 2)

Contatto input porta (5, 6)
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1	 Unità interna principale

–– Disabilitare il controllo contatto esterno (impostazione predefinita).

–– Connettere S-net pro2 a F1 e F2.

–– Attivare la funzione ETO e impostare la temperatura e la temporizzazione.

2	 Unità interna secondaria

–– (Richiesto) Attivare il controllo contatto esterno (con l'opzione di installazione SEG14 - Controllo inverso).

–– Connettere S-net pro2 a F1 e F2.

–– Attivare il controllo ingresso e impostare la modalità, la temperatura e la velocità della ventola.

[Master] [Slave]

Specifiche operative ETO

1	 Unità interna principale

–– In base alle impostazioni di controllo del contatto esterno, l'unità interna principale decide se generare o meno un 
output in caso di errore (arresto dell'unità interna).

–– In base alle impostazioni ETO, l'unità interna principale decide se generare o meno un output in base alle condizioni 
di temperatura e temporizzazione.

2	 Unità interna secondaria

–– In base alle impostazioni di controllo di ingresso, l'unità interna secondaria imposta la modalità, la temperatura e la 
velocità della ventola quando sono disponibili ingressi di contatto.

Unità interna 
principale

Attivazione di ETO
Attivazione di 

contatto esterno
Output errore porta

X X N/A

X O Output dovuto a un errore

O X
Output per condizioni di ingresso ETO (temperatura/

temporizzazione/verificarsi di errori)

O O
Output per condizioni di ingresso ETO (temperatura/

temporizzazione/verificarsi di errori)

 Pronti a controllare l'input di contatto principale

Unità interna 
secondaria

Attivazione 
del controllo di 

ingresso

Attivazione di 
contatto esterno

Operatività con output principale

X X N/A

X O Acceso con le condizioni operative precedenti

O O Acceso con il controllo dell'ingresso attivato
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Appendice

•	 Se durante le operazioni si verifica un errore, uno o più LED lampeggiano e l'operazione viene interrotta ad 
eccezione dei LED.

•	 Se si riutilizza il climatizzatore, all'inizio funziona normalmente, poi rileva nuovamente un errore.

Condizione anormale

Indicatori

Commenti

Tipo nascosto

Verde Rosso

Tipo standard

Reset alimentazione X X X X

Errore del sensore stanza dell'unità interna (APERTO/
IN CORTO)

X X X X

Errore del sensore stanza EVA-IN,EVA-OUT dell'unità 
interna (APERTO/IN CORTO)

X X X

Errore del motore ventilatore dell'unità interna X X X X

Errore del fusibile termico esterno o della morsettiera 
(Aperto)

X X

Intasamento della valvola di servizio esterna X X

Rilevamento dell'interruttore del galleggiante X X X

Errore EEPROM o IMPOSTAZIONE OPZIONE

1. �Nessuna comunicazione fra le unità interne 
da 2 minuti (Errore di comunicazione per oltre 
2 minuti)

2. �L'unità interna sta ricevendo l'errore di 
comunicazione dall'unità esterna

3. L'unità esterna sta rilevando un errore da 3 minuti

4. �Quando sta inviando l'errore di comunicazione 
dall'unità esterna, la mancata corrispondenza fra 
i numeri di comunicazione e i numeri installati 
dopo il completamento del rintracciamento.  
(Errore di comunicazione per oltre 2 minuti)

X X X

1. �Errore dell'unità 
interna  
(Quanto visualizzato 
non è pertinente 
all'operazione)

2. �Errore dell'unità 
esterna  
(Quanto visualizzato 
non è pertinente 
all'operazione)

 Acceso    Lampeggiante   X Spento

Se si spegne il climatizzatore mentre il LED lampeggia, si spegne anche il LED.

Diagnostica



32

Diagnostica

Italiano

A
p

p
en

d
ice

32 Italiano

•	 Se avviene un errore, sul telecomando a filo viene visualizzato . Per visualizzare un codice di errore premere 
il pulsante Test.

Display Spiegazione Commento

Errore di comunicazione fra le unità interna ed esterna

Errore del sensore stanza dell'unità interna (APERTO/IN CORTO)

Errore del sensore EVA In dell'unità interna (APERTO/IN CORTO)

Errore del sensore EVA Out dell'unità interna (APERTO/IN CORTO)

2° rilevamento dell'interruttore del galleggiante

Errore del motore ventilatore dell'unità interna

Errore EEPROM

Errore impostazione opzione EEPROM

Errore del fusibile termico esterno della morsettiera (Aperto)

Nessuna comunicazione fra le unità interne da 2 minuti (Errore di 
comunicazione per oltre 2 minuti)

Intasamento della valvola di servizio esterna

Mancata corrispondenza dei codici opzione delle unità interne  
(solo per DPM)

Controllare codice opzione 
unità interna

Errore di interruzione delle comunicazioni fra l'unità interna 

e il telecomando a filo dopo 3 minuti.

Errore nel telecomando a filo

Errore di interruzione delle comunicazioni fra l'unità interna 

e il telecomando a filo dopo il completamento di 10 rintracciamenti.

Errore installazione incrociata COM1/COM2

Errore nelle impostazioni telecomando a filo master e telecomando a filo 
slave
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Questa apparecchiatura contiene R-32.


